人防工程施工图设计指标明细表
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北京市民防局制  2015年4月
说明：1．本表仅填写该项目本次申报范围内人防工程相关内容，一个防护单元填写一行。
2．共用一个战时主要出入口、共用一道防护单元隔墙或上下相邻的两个防护单元应同期申报。
3．“防护单元”、“战时主要出入口”的“编号”须与《人防工程设计审核批准意见书》核定内容一致。
4．“防护单元”的“所在建筑栋号及位置”填写该防护单元所在地面建筑或地下建筑的大致空间位置，如“1号住宅楼地下二层”或“2号地下车库地下二层西段”。
5．“战时主要出入口”的“位置”填写该出入口位于相邻地面建筑大致空间位置，如“1号住宅楼东侧”。
6．“战时功能”按《人防工程战时功能一览表》（详见市民防局政务网站“下载中心”栏目中相应内容）中“战时功能（中类）”的内容填写。
7．“人防工程建筑面积”为“人防工程地上建筑面积”与“人防工程地下建筑面积”之和，其中“人防工程地上建筑面积”为该防护单元战时主要出入口地上部分（含坡道、楼梯间、物资运输井、防倒塌棚架）、战时进排风竖井地上部分及其它地上附属建筑（人防管理用房等）的建筑面积之和；“人防工程地下建筑面积”为该防护单元防护区、战时进排风竖井地下部分、战时连通道与战时主要出入口地下部分（含通道、坡道、楼梯间、物资运输井等）建筑面积之和。两个防护单元共用一个战时主要出入口及地面建筑的，其共用部分面积指标只可计入其中防护单元编号数值较小的一个防护单元面积指标之中。多个防护单元间设置的战时连通道，其面积指标等分计入各防护单元面积指标之中。“防护区建筑面积”指该防护单元最外一道防护设备所对应的围护结构及该防护单元外墙（不含采光窗井、战时进排风竖井）、临空墙、防护单元隔墙等围护结构上口外边线（仅有1道防护单元隔墙时取其中线）所围水平面积。
8．申报材料中不需附加本说明。
